
FWR9601 Specification

   Enrutador inalámbrico VoIP con 1000Mbbp

FWR9601

Teclas de Funciones

 Layer2/3QoS
Ethernet de 10/100/1000 Mbps
1 puerto FXS
Fax IP en tiempo real, T.38 y T.30
802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz y 5 GHz

Descripción General
El potente enrutador inalámbrico VoIP FWR9601 de Flyingvoice no solo ofrece a los 

usuarios capacidades de enrutamiento y VoIP convencionales, sino que también 

puede utilizar el FWR9601 como servidor FTP para compartir archivos, imágenes y 

otros recursos de la red local. Por otra parte, el enrutador inalámbrico VoIP 

FWR9601 es ideal para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que quieran crear una 

oficina inalámbrica. El FWR9601 es compatible con el estándar de LAN inalámbrica 

Gigabit IEEE802.11ac, el mayor rendimiento inalámbrico en pruebas de campo es de 

hasta 867 Mbps y es compatible con las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.
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Para los usuarios finales de VoIP, la banda 5G puede garantizar menos 

interferencias y una mejor calidad de transmisión. Además, los usuarios 

pueden disfrutar de un mayor ancho de banda y un mejor rendimiento de los 

datos. El FWR9601 es la opción ideal para la comunicación VoIP e integra 

el uso compartido de Internet para aplicaciones diarias. Es un tipo de 

enrutador inalámbrico VoIP avanzado que no solo ofrece capacidades de uso 

compartido de Internet por cable, sino que también ofrece la función de 

punto de acceso (AP) para la comunicación inalámbrica diaria.
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Parámetros Técnicos

Solución de chipset • MT7621A,MT7612E,MT7603E

Flash • 16MB Flash

RAM • 64MB DDR2 RAM

Encendido • AC/DC Adaptador

AC Entrada: 100~240V, 50~60Hz 

DC Salida: 12V, 1A

Sistema Operativo • Linux

I/O Interfaces 1 RJ-45 para puerto WAN (Ethernet 1000 Base-T)
• 4 RJ-45 para puerto LAN (Ethernet 1000Base-T)
• 1x FXS
• Dos antenas de 5dBi para IEEE802.11n 2T2R Wireless

Ambiental Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 grados C
• Temperatura de almacenamiento: -25 a 85 grados C
• Humedad relativa: 10 % a 90 % sin condensación

Audio Codec • G.711(A/u), PESQ > 4,3
• G.729AB, PESQ > 3,7
• G.722, G.723, G.726, iLBC
• Gestión de búfer de fluctuación adaptativo
• Detección de actividad de voz
• Generación de ruido de confort
• Cancelación de eco

Teclas de Funciones • Motor NAT de hardware (HNAT) con velocidad NAT/NAPT de 1000 Mbps
• 2T2R 2.4G 802.11 b/g/n (300 Mbps)
• 2T2R 5G 802.11ac (867 Mbps)
• 2.4 GHz y 5 GHz deberían funcionar simultáneamente
• Admite puerto FXS de VoIP con SIP y FAX T.38

Inhalámbrica • TX Power

15dBm @ 2.4GHz 11n MCS7 HT40M

15dBm @ 5GHz 11ac MCS9 VHT80M

- RX Sensible
- 70dBm @ 2.4GHz 11n MCS7 HT40
- 53dBm @ 5GHz 11ac MCS9 VHT80
- 4 SSID por radio
- WEP estático(64/128bit)/WEP dinámico(64/128bit)/AES(CCMP/TKIP)
- Certificación MAC
- WEP/WPA-PAK/WPA-PSK(2.0)/WPA/WPA2
- Aislamiento de AP y MBSSID Aislamiento de AP
- WMM/WDS/WPS
- Lista de estaciones
- Certificación y facturación Radius
- Filtro MAC (diferente del filtro MAC por cable)
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Protocolos - SIP V2.0 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)
- Compatible con versiones anteriores de RFC2543
- Temporizador de sesión (RFC4028)
- SDP (RFC2327)
- RTP/RTCP (RFC823/903)
- NAPTR para búsqueda SIP URI (RFC2915)
- STUN (RFC2030)
- ARP/RARP (RFC 826/903)
- SNTP (RFC 2030)
- Indicador de mensaje en espera (RFC3842)
- Códigos de opción DHCP para SIP (RFC3361)
- DNS/DNS SRV (RFC1706 y RFC 2782)
- IEEE802.1Q VLAN/802.1p e IP DSCP

Aplicaciones - Soporta los modos NAT y Bridge
- Soporta DDNS
- Clonación de direcciones MAC
- Redundancia de proxy SIP
- NAT Traversal por STUN
- Router NAT de velocidad por cable incorporado
- Servidor y cliente DHCP
- Detección de conflictos IP
- Reenvío de puertos, DMZ, SuperDMZ
- 802.1Q VLAN/802.1p, DSCP, limitación de velocidad
- VPN (PPTP, L2TP, IPSec) Passthrough
- SNTP
- IGMPv2, IGMPv3
- ACL (lista de control de acceso)
- Control de tráfico de difusión
- Filtrado Mac
- Cortafuegos (SYN Flooding, IP Spoofing, Smurf Attack, Ping of Death, DoS)
- Ipv6 (doble pila)
- MLDv1, MLDv2

Gestión Actualización del firmware
- Interfaz de gestión web
- Interfaz de gestión IVR
- Syslog local y remoto (RFC3164)
- Aprovisionamiento automático
- Sincronización horaria SNTP
- Nivel de usuario múltiple
- SNMP v2.0
- Telnet
- TR069
- Registro del sistema: registro local y registro remoto
- Compatibilidad con la gestión en nube Flying FCMS
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Realizar pedido

Funciones de llamada Conferencia de 3 vías
• Retención de llamadas
• Reenvío de llamadas
• Transferencia de llamadas
• Llamada en espera
• Identificador de llamadas y CWCID
• Retransmisión DTMF: en banda, fuera de banda e 
información SIP
• Capa 3 de QoS
• Registro de llamadas
• CID/CWCID
• Plan de marcado
• Modo DTMF: en banda, fuera de banda e información SIP

Regulaciones • Aprobación FCC Parte 15 Clase B
• Certificación CE

Código de Producto Descripción

FWR9600C 1 WAN(GE)+4 LAN(GE)+2.4G(300Mbps)+5G(867Mbps)+WPS

FWR9601 1 WAN(GE)+4 LAN(GE)+2.4G(300Mbps)+5G(867Mbps)+WPS+1 FXS
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