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Adaptador de teléfono a VoIP de 
4 Puertos FXS G504

Características Claves
• 4 puertos FXS
• Fax T.38 y T.30
• TR069,SNMP
• Ethernet 10/100/1000Mbps 

Descripción

G504, que tiene 4 puertos FXS, un puerto LAN y un puerto WAN es uno de los mas 

populares ATAs VoIP investigados y producidos por FlyingVoice. 

Este producto no solo provee 4 lineas SIP para que sus usuarios puedan 

realizar llamadas, si no que también es un router NAT, lo que le hará disfrutar 

una atmósfera de red sencilla. Ademas, G504 soporta FAX T.38 y T.30 en 

tiempo real con G.711. Este ATA garantiza una calidad de voz sobre Internet mas 

clara y fiable, el cual es completamente compatible con los estándares industriales 

SIP y es capaz de interoperar con muchos otros dispositivos y software SIP en el 

mercado. Su tamaño compacto, excelente calidad de sonido, múltiples 

funcionalidades y el mejor precio-rendimiento le permite a sus consumidores 

maximizar el poder de la conexión de datos y la voz sobre IP.

G504 esta basado en SIP V2.0 estándar y es compatible con la mayoría de los 

proveedores. Tiene 4 puertos FXS para teléfonos, protocolos de gestión & monitoreo 

TR069 CPE y un soporte base para vertical
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Parámetros Técnicos
VoIP SoC • CPU: MTKMT7621A
Flash • 16M Flash
RAM • 256M SDRAM

Alimentación • Adaptador AC/DC

AC de entrada: 100~240V, 50~60Hz 

DC de salida: 12V, 2A
Sistema Operativo • Linux2.6.36

Interfaces I/O • 2 puertos RJ-45 para 10/100/1000Ethernet

• 4 puertos RJ-11 para FXS

Ambientales • Temperatura Operativa: 0~50 Grado C

• Temperatura Almacenado: -25~ 85 Grado C

• Humedad Relativa: 10% ~90% No Condensada

Codecs de Audio • G.711(A/u),PAMS>4.3

• G.729A/AB,PAMS>4.0

• T.30 FAX con G.711

• FAX a tiempo real sobre IP vía T.38(Solo puerto 2)

• Búfer de Fluctuación Adaptativo

• Detección de Actividad de Voz

• Generación de Ruido de Confort

• Cancelador de Ruido

Gestión • Firmware Actualizable

• Interfaz de Gestión Web

• Interfaz de gestión impulsada por IVR

• Syslog Local y Remoto (RFC3164)

• Aprovisionamiento Automático

• Sincronización de tiempo SNTP

• Nivel Multiusuario

• SNMPv2

• TR069

Protocolos • SIP V2 (RFC 3261,3262,3263,3264)

• Compatible con versiones anteriores RFC2543

• Tiempo de Sesión (RFC4028)

• SDP (RFC2327)

• RTP/RTCP (RFC1889 y RFC1890)

• NAPTR para SIP URI Lookup (RFC2915)

• STUN (RFC 3489)

• ARP/RARP (RFC 826/903)

• SNTP (RFC 2030)

• DHCP/PPPoE

• PPTP/L2TP VPN

• Servidor HTTP para gestión Web

• TFTP/HTTP/HTTPS para Aprovisionamiento Automático

• DNS/DNS SRV (RFC1706 Y RFC 2782)
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Aplicaciones • Función de Ruteo NAT/NAPT

• Clonación de Dirección MAC

• Servidor DHCP

• PPTP/L2TP VPN

• PPPoE

• Redundancia de proxy SIP

Dinámico via DNS SRV, A records

• NAT Traversal vía STUN

• DMZ

• QoS con Layer 3

• Cliente y Servidor DHCP

• Detección de conflicto de IP

Funciones de Llamadas • Conferencia de 3 vías

• Música en espera

• DTMF Relé: En-banda, Fuera-de-banda y SIP INFO

• Retención de Llamados

• Redirección de Llamados

• Silenciar Llamados

• Transferencia de Llamados

• Llamada en Espera

• Discado Rápido

• Identificador de Llamado y CWCID

• Hotline

• Fax a tiempo real sobre IP vía T.38

• T.30 FAX con G.711

• Plan de Discado

• Lista Negra

• Registro de Llamados

Tamaño y Peso • 180mm(L)x110mm(W)x30mm(H)

• 295g(Sin Paquetado)
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